Замечания к РК1
Оздоев- 3-отсутствует расчет задержки. 
Погосян – 3 –нет расчета задержки
Плиев- фото не читаемое 3- кодировка цифр не обоснована, расчет временной задержки отсутствует Доработать и отладить!

Матвиенко 3- комментарий в программе не читается
Льянов 3- для какого типа индикатора кодирование цифр? Время индикации не рассчитано. Глазами увидим ?
Лукунин 3- нет расчета задержки. Составить схему алгоритма, Для чего флаг  Т? Для чего 02 в PORTD?
Воробьева – 2- ошибки в схеме. 

3- программа неверна.  В порту PC другая последовательность (см. состояния порта в пошаговой отладке). Счет по условию на приращение. У вас dec. Причем тут лампочки. В условии о них ни слова. На семинаре говорил. Доработать и отладить! Нет расчета задержки.

Аликин. 1- нет начала первого вопроса. 3- Составить схему алгоритма, Для чего флаг  Т?
Щуренкова – не читаются фото. 

3- нет расчета задержки, на вывод 3 цифры. счет в PORTC не соответствует условию.
Тышик- 3- счет в PORTC не соответствует условию. 0,1.2.3 Доработать и проверить в отладчике.
Тарасов- 3- счет в PORTА не соответствует условию 1F,1E…см. Обратный счет делается через вычитание! См.Значения в порту в режиме шаговой отладки. В условии задачи  нет ни слова о светодиодах. Внимательнее читайте.

Степаненко Расчета задержки 200 мс нет. Начальное состояние 0 не определено. О проверке Start Stop в условии нет. Доработать и проверить в отладчике.
Санталов Замкнутая  кнопка дает 0. Не прверено состояние отпущенной кнопки (1). Исправить и проверить в отладчике.
